
H y d r o r e l ®

N O T I C E  D E  P O S E

S T A T I O N S  D E  R E L E V A G E  P O L Y É T H Y L È N E 

Nous vous conseillons de lire 
attentivement cette notice 
avant de commencer la mise 
en œuvre de votre station de 
relevage.

Prenez connaissance des caracté-
ristiques du poste indiquées sur la 

Au moment de sa livraison et avant 

assurer que le poste n’a subi aucun 

Dans le cas contraire veuillez 
émettre des réserves sur la lettre 
de voiture.

Le poste sera déplacé uniquement à 
l’aide de ces équipements. 

Le non respect de ces consignes 

de manutention et de pose ne pourrait 

engager la responsabilité du fabricant 

et les garanties du matériel. 

POSTES  Ø 500, Ø 600  ET Ø 1000 POSTES  Ø 1300 

1- LIVRAISON & MANUTENTION

. .

Clés



Stabilisez le fond de fouille

Réalisez les raccordements

Remblayez avec du sable par 

ron et tassez en arrosant (tout autre 

Terminez le remblai avec de la terre 
végétale débarrassée de tout élé-

Le couvercle du poste doit arriver au 
niveau du sol

Pour les poses hors espaces verts, 
réalisez un béton de propreté d’en-
viron 1 mètre de largeur autour du 
poste. 

Posez le poste sur une dalle plane en 

 
Les dimensions de la dalle doivent 
dépassées d’environ 10 cm sur le pour-

Réalisez ensuite les branchements, 

 

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

2B- INSTALLATION EN TERRAIN SEC 

2A- INSTALLATION HORS SOL

2-  LE S  D IFFÉR ENTS  TY PES  D’ IN STAL LA T IO N
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2C- INSTALLATION EN PRÉSENCE DE NAPPE PHRÉATIQUE 

2D- INSTALLATION SOUS VOIRIE

2-  LE S  D IFFÉR ENTS  TY PES  D’ IN STAL LA T IO N
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Pendant la réalisation des travaux, il est impératif de maintenir la nappe sous le radier.

3 

Posez le poste sur le radier

Remblayez avec du béton 3

Ø 500 = hauteur béton : 25 cm,
Ø 600 = hauteur béton : 30 cm, 
Ø 1000 et 1300 mm = hauteur béton : 
40 cm.

Réalisez les raccordements

Remblayez avec du sable par 

Pour les poses hors espaces verts, 
réalisez un béton de propreté d’en-
viron 1 mètre de largeur autour du 
poste.
Le couvercle du poste doit arriver au 
niveau du sol et s’ouvrir facilement 
pour accéder à la pompe.

Pour la mise en oeuvre des cuves, se référer aux chapitres précédents.

Coulez une couronne béton autour de la partie haute du poste puis coulez une dalle de répartition et de renfort en 
béton.

La dalle de répartition et de protec-
tion doit prendre appui sur le terrain 
non remué autour du poste 

Des tampons fonte avec des résis-
tances et des dimensions adaptées 
doivent être posés
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3-  RAC CO RDEM EN TS  &  M IS E  EN SERVI CE
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Poste 1 pompe : 

Poste 2 pompes :

Tous nos postes sont équipés de sortie de 

remontée en toiture et surmontée d’un 

son état et de le nettoyer quand cela est nécessaire.

3A- RACCORDEMENT HYDRAULIQUE :

3B- RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

3C- RACCORDEMENT DE LA VENTILATION :

3D- MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN :


